
Firmware Update Delta 5/7 

Benötigt wird:   -      firmware_datei.hex 

- Installation der  Flash-Magic Version 3.12 

 

Nachdem Flash-Magic erfolgreich installiert wurde, müssen die nachfolgenden, rot-markierten 

Einstellungen  gesetzt werden.  

 

Über den „Browse“ Button bitte die zu installierende  

Firmware-Datei  (*.hex ) auswählen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wenn die Einstellungen alle getätigt sind, bitte das Delta-System gemäß der folgenden  

Anleitung für die Programmierung vorbereiten:  

 

Anzeige        betätigen 

 

     
 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 



 

 
 

 

Achtung!!!  

Nun muss in der Flash-Magic Software der Start-Button betätigt werden! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nach dem Betätigen der „Start“ Taste erscheint noch eine letzte Abfrage: 

 

 
 

Achtung!!! 

Sobald Sie nun mit „Ja“ bestätigen, müssen Sie einen Bruchteil einer Sekunde später den 

 

 

 

 Button am Delta betätigen!!! 

 

 

 

Nun sollte die Programmierung gestartet worden sein. Dies wird in der  

Software angezeigt – siehe rote Markierung in der Fußzeile! 

 
 

 



Das Display an der Delta-Anlage zeigt:            

 

Die Programmierung ist beendet, wenn in der  Software unten rechts die Info 

„programming device…“ nicht mehr zu sehen ist. 

Danach kann man an der Delta Anlage mit der „EXIT“ Taste den Prozess beenden – auch wenn 

u.U. dort noch die Meldung „download now“ zu sehen ist. 

Wichtig ist, dass der Prozess in der Flash-Magic Software beendet ist! 

 


